
 • 与相同使用长度的传统连接电缆相比，
空间需求小 

 • 最高的运动自由度 — 由于精确的恢复
力，即使在恒定负载下，螺旋电缆也始终
恢复其原始状态 

 • 高机械和电气负载能力 

 • 优异的耐候能力 — –40 °C to +85 °C 运
行温度，耐盐雾，耐水汽，耐UV

BizLink 贸联螺旋电缆是专为连接处暴露于极端或主要是不规则运动的应
用而开发的，例如用于汽车运输船，可使汽车在不同的甲板之间移动。  

电缆的螺旋设计使其易于拉伸和延伸，提供了移动和伸展的灵活性。这一
特点在此类应用中尤为有用。

螺旋化可以吸收极端的机械载荷，例如不均匀的拉力和扭转力。此外，通
过采用特殊的绝缘材料、具有最佳滑动特性的绑带和相应的屏蔽技术，可
以有效保护电缆免受电气和机械影响。

优势

船用螺旋电缆

 当电缆连接受到极端或主
要不规则运动时，始终保持
螺旋状态   

BizLink SeaLine®
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船用甲板信号灯螺旋电缆 船用甲板信号灯螺旋电缆 船用甲板信号灯本安螺旋电缆

导体 高柔性绞合裸铜线 (16AWG / 1.5 mm2)
Ø 1.58 mm (0.062 in)
聚丙烯 PP 绝缘，Ø 2.25 mm (0.089 in)

芯线 2x1.5 mm2 
蓝色，棕色

3x1.5 mm2 
蓝色，棕色，黄绿色

4x1.5 mm2 
蓝色，白色，黑色，棕色

屏蔽 镀锡铜线屏蔽编织层，覆盖率约90%

护套 TPEE

Ø (7.0 ± 0.3) mm (0.276 ± 0.012 in)

TPEE

Ø (7.3 ± 0.3) mm (0.287 ± 0.012 in)

TPEE

Ø (8.0 ± 0.3) mm (0.315 ± 0.012 in)

特性 运行温度 –40 °C to +85 °C
耐油性符合 IEC 60811-404 
 (24h / 100 °C)
阻燃性符合 IEC 60332-1-2
动态往返测试 6000 次

认证

    (认证中) 
如需其他海事认证可申请

型号 CNX C-flex R 300/500V 

2x1.5

CNX C-flex R 300/500V 

3x1.5

CNX intrinsically safe C-flex R 300/500V 

4x1.5

订购号 C7531-TR-2X1.5-550* C7531-TR-3X1.5-650** C7531-TR-4X1.5-550*

*  默认螺旋长度 550 mm – 其他长度可定制。
** 默认螺旋长度 650 mm – 其他长度可定制。
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